
GYBA AG Russikon Regelventile & Armaturen 

Handradschlüssel 

Produkt-Datenblatt 

AWD 
AWD: für eine Drehrichtung 

ArsiTec: für beide Drehrichtungen 

TypA: Standard-Ausführung 

Typ B: mit Gummi-Handgriff 

Typ FF: Funkenfrei, Werkstoff AMPCO 

(andere Grössen auf Anfrage) 

Typ AWD (für eine Drehrichtung) Typ ArsiTec (für beide Drehrichtungen) 

Grösse DN Gewicht Typ Länge Grösse DN Gewicht Typ Länge 

A 240 mm D02 DN 10-40 230g B 195mm 
S00 DN 10 - 50 230g 

B 280 mm 

A 250 mm so DN 25 - 80 250g 
B 280 mm 

A 290 mm 
D1 DN 25 -100 400g 

B 330 mm 

A 410 mm 

A 300 mm 
D2 DN 100 - 250 750g 

B 450 mm 
S1 DN 50- 150 600g B 340 mm A 535 mm 

FF 340 mm D3 DN 200- 400 1350g 
B 585 mm 

A 400 mm 
A 730 mm 

S2 DN 125 - 250 1000g B 450 mm D4 DN 350 - 900 1950g 
B 770 mm 

FF 450 mm 

A 550 mm 

S3 DN 250 -400 1600g B 620 mm 

FF 620 mm 

A 750 mm 
S4 DN 350 - 900 2150g 

B 830 mm 
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