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GE0H-1004GE23 R0420

Druckminderer

Braukmann
D06FN
Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil
Niederdruckausführung

ANWENDUNG
Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 
schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu 
hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und 
gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner 
Spezifikationen verwendet werden.

Bei Verwendung eines Druckminderers werden 
Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch 
gesenkt.

Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden 
Vordrücken konstant gehalten.

Durch das Reduzieren und Konstanthalten des 
Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb 
der Installation minimiert. 

BESONDERE MERKMALE
• Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke

haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck

• Schallschutzgeprüft bis 11/4", Gruppe 1 ohne Auflage

• Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett
austauschbar

• Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts

• Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar

• Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs

• Integriertes Feinsieb

• Ohne Anschlussverschraubungen lieferbar

• Alle Werkstoffe sind UBA-konform

• Alle Werkstoffe wurden von der ACS abgenommen

TECHNISCHE DATEN
Medien
Medium: Trinkwasser
Anschlüsse/Größen
Anschlussgrößen: 1 /2" - 2" 
Nennweiten: DN15 - DN50 
Druckwerte
Max. Eingangsdruck: 25 bar 
Hinterdruck: 0,5 - 2 bar 
Voreingestellter 
Ausgangsdruck: 

1,5 bar 

Mindestdruck: 0,5 bar 
Betriebstemperaturen
Max. Betriebstemperatur des 
Mediums (10 bar): 

 70  °C

Max. Betriebstemperatur des 
Mediums gemäß 
DIN EN 1567: 

30  °C
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Einbaubeispiel

Abb. 1 Beispiel für den standardmäßigen Einbau für Druckminderer

1 Wasserzähler

2 Absperrventil

3 Rückflussverhinderer

4 Filtereinheit

5 Druckminderer

* Mindestabstand Wand - Mitte Rohrleitung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Kvs-Werte

Druckabfallverhalten

Abb. 2 Druckabfall innerhalb des Ventils ist abhängig vom Durchfluss und der verwendeten Anschlussgröße

W*min. 5x DN

41 2 3 5 2

Anschlussgrößen: 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 
Abstand in mm (W*): 55 55 60 60 70 70 

Anschlussgrößen: 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 
kvs-Wert (m3/h): 2,4 3,1 7,6 9,1 12,6 12,0 

Durchflussdiagramm


