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Schwimmerventilpilot-Progressiv
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komplett aus Edelstahl 
Typ RO

GYBA AG  Russikon Regelventile & Armaturen
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3/8"– 2 1/2"



Schwimmerventilpilot-Progressiv für Reservoire - komplett aus Edelstahl

www.gyba.ch   info@gyba.ch
GYBA AG CH-8332 Russikon Schickmattweg 11 Telefon 044 954 04 77 Telefax 044 954 04 81

Technische Daten  Nennweite  10 15 20 25 32 40 50 65

Anschlüsse G  3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"

 Abmessungen (mm) 

 G1  3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
 L  606  607  607  728  805  805  805  815
 L1  17  20  25  28  39  44  51 56

 Gewichte kg
  0,7 0,8 0,8 1,1 3,3 3,4 3,7 5,0

 kvs-Wert (m3/h)
  2,9  3 4,4 7,7 14 22 23 24

 Abmessungen Schwimmer (mm)

  179 179 246 200 240 240 280 305
  90 90 107 200 180 240 280 305
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KSV 10 ● KSV 80

Artikelnummern · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Nennweite 10 15 20 25 32 40 50 65
G 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“ 2 1/2“
Standardausführung

KSV 10 -- 010702 010703 010704 -- -- -- --
KSV 80 007501 007502 007503 007504 007505 007506 007507 007508

Schwimmer
HDPE 000833 000833 000833 000834 -- -- -- --
Kupfer -- 000802* 000803 000804 -- -- -- --
Edelstahl - V4A 000842 000842 000843 000844 000845 000846 000847 000848

Durchflussdiagramm · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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KSV 80
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Medium: Wasser 20°C DN
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* nur bis 9 bar, für Drücke bis 12 bar wählen Sie CU-Schwimmer 000803


