
GYBA AG Russikon Regelventile & Armaturen 

Rückflussverhinderer mit Flanschen 
Typ 283 

Ausführung 
Der Rückflussverhinderer besteht aus: 
• Gehäuse mit Flanschen
• Gehäusekopf mit Flanschen
• Rückflussverhinderereinsatz
• Prüf- und Entleerungsschraube
• Dichtkegel und Führungsbuchsen
• Druckfeder
• Lippendichtring

Werkstoffe 

Produkt-Datenblatt 
Anwendung 
Rückflussverhinderer dieses Typs sind vorzugsweise zur selb
ständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und 
Rücksaugens von Wasser unmittelbar hinter der Wasserzähler
anlage, aber auch in Übergabeschächten der Fernwasserversor
gung zu verwenden. 
Sie können aber auch für gewerbliche, industrielle und ähnliche 
Verbrauchsanlagen eingesetzt werden, wo ein Rückdrücken, 
Rückfließen und Rücksaugen verhindert werden soll. 
Die erforderliche Sicherungsarmatur für diese Bereiche wird in 
der EN 1717 bestimmt. 

Besondere Merkmale 
• DIN/DVGW-zertifiziert in den prüfpflichtigen Nennweiten 

ON 50-DN 150
• Universeller Einsatzbereich
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Erzeugt keine Druckstöße
• Innen und außen pulverbeschichtet - Pulver ist physiologisch 

und toxikologisch unbedenklich
• KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
• Dichtkegel, Druckfeder und Lippendichtring austauschbar
• Geringer Druckabfall

Verwendung 
Medium Wasser, ölfreie Druckluft* und Stickstoff* unter 

Berücksichtigung der gültigen 
Planungsnormen (z.B. DIN EN 12502) 

Eingangsdruck Varianten A max. 16,0 bar 
*Im Rahmen der Anlagenzulassung nach PED muss auch dieses
Produkt als Teil der Anlage zertifiziert werden

Technische Daten 
Betriebstemperatur 70 °C 
Öffnungsdruck ca. 0,05 bar 
Anschlussgröße DN50 - DN300 

• Gehäuse und Gehäusekopf aus Grauguss
• Stiftschrauben und Muttern aus nichtrostendem Stahl
• Dichtkegel aus nichtrostendem Stahl (DN50 aus Rotguss)
• Druckfeder aus nichtrostendem Federstahl
• Lippendichtring aus EPDM

www.gyba.ch info@gyba.ch 
GYBAAG CH-8332 Russikon Schickmattweg 11 Telefon 044 954 04 77 Telefax 044 954 04 81 




