
Produkt-Datenblatt

Regulierventil Typ Control

GYBA AG  Russikon Regelventile & Armaturen

Strangregulier- und Absperrventil

BOA-Control/
BOA‑Control IMS
PN 16
DN 15-350

Baureihenheft
Betriebsdaten

Gehäusewerkstoff

Regelventile / Messventile
Strangregulier- und Absperrventile nach DIN/EN

4 BOA-Control/BOA-Control IMS

Regelventile / Messventile

Strangregulier- und Absperrventile nach DIN/EN

BOA-Control/BOA-Control IMS

Hauptanwendungen
▪ Warmwasserheizungen

▪ Klimaanlagen

▪ Kühlkreisläufe

Medien
▪ Heizungswarmwasser mit und ohne Glykolanteil (≤ 60 %)

▪ Klimakaltwasser mit und ohne Glykolanteil (≤ 60 %)

▪ Das Medium soll den Anforderungen gemäß VdTÜV/
AGFW TCh 1466 oder VDI 2035 entsprechen.

▪ Medien mit Gaseinschlüssen oder Lufteinschlüssen sind mit
Ultraschall nur begrenzt messbar. Die Anlagen müssen
deshalb fachgerecht entlüftet werden.

▪ Trinkwasser (nur für Trinkwasserausführung EKB)

▪ Brauchwasser

▪ Nicht für Dampf und Medien, die EPDM und
elektrostatische Kunststoffbeschichtungen angreifen.

▪ Andere Medien auf Anfrage

Betriebsdaten

Betriebseigenschaften

Kenngröße Wert

Nenndruck PN 16
Nennweite DN 15 - 3501) 2)

Max. zulässiger Druck [bar] 16
Min. zulässige Temperatur [°C] ≥ -10
Max. zulässige Temperatur [°C] ≤ +1203)

Gehäusewerkstoffe

Übersicht verfügbare Werkstoffe

Werkstoff Werkstoffnummer Nennweite

EN-GJL-250 5.1301 ≤ DN 300
EN-GJS-400-18-LT 5.3103 DN 350

Konstruktiver Aufbau

Bauart
Armatur:

▪ BOA-Control IMS mit Sensorik zum Messen von
Durchflussmenge und Temperatur.

▪ BOA-Control geeignet für Sensoraufnahme zum Messen
von Durchflussmenge und Temperatur.

▪ Durchgangsform in Schrägsitzausführung mit geradem
Oberteil

▪ Nichtdrehende Spindel mit geschütztem, außenliegendem
Gewinde

▪ Nichtsteigendes Handrad

▪ Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige,
Drosselkegel und Isolierkappe mit Taupunktsperre
serienmäßig

▪ Kompaktdrosselkegel mit EPDM-Ummantelung als
weichdichtende Durchgangsdichtung und Rückdichtung

▪ Wartungsfreie Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring

▪ Baulänge DIN EN 558/1

▪ Außenanstrich: blau RAL 5002

▪ Die Armaturen erfüllen die Sicherheitsanforderungen des
Anhangs I der europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/
EU (DGR) für Fluide der Gruppe 2.

Messcomputer:

▪ Zur Messung von Volumenstrom und Temperatur ist ein
Messcomputer erforderlich.

▪ Mobile Kurzzeitmessung mit batteriebetriebener
BOATRONIC MS.

▪ Permanentmessung mit BOATRONIC MS-420
(Spannungsversorgung 24 V DC).

Varianten
▪ Elektrisch angetriebenes Stellventil (DN 15 bis 200)

▪ Trinkwasserausführung BOA-Control EKB/BOA-
Control IMS EKB:

– Korrosionsschutz: elektrostatische
Kunststoffbeschichtung (EKB) innen und außen
anthrazitgrau

– DIN-DVGW-Registrierung für Wasser, gültig für
Nennweiten 15-100 nach DIN 3546-1:
NW-6150BQ0465. Die mit dem Medium in Berührung
kommenden Elastomere und Kunststoffteile sowie die
Gehäusebeschichtung (EKB) entsprechen den KTW-
Empfehlungen des Bundesgesundheitsamts.

Produktvorteile
▪ BOA-Control ist optimal geeignet für Heizungsanlagen.

▪ BOA-Control IMS ist optimal geeignet für Kälteanlagen
und als Messventil.

▪ BOA-Control EKB/ BOA-Control IMS EKB-Ausführung für
Trinkwasser (DVGW geprüft DN 15 bis DN 100)

1) DN 250-350 Typ BOA-H
2) Trinkwasserausführung EKB bis DN 200
3) Trinkwasserausführung EKB ≤ 40°C

Regelventile / Messventile
Strangregulier- und Absperrventile nach DIN/EN

4 BOA-Control/BOA-Control IMS
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Trinkwasser (DVGW geprüft DN 15 bis DN 100)
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Regulierventil Typ Control

Abmessungen / Gewichte

Absperrventile
Weichdichtende Absperrventile nach DIN/EN

8 BOA-Compact EKB

Abmessungen/Gewichte

2)

3)

4)

1)

Abb. 2: Abmessungen

1) Feststellvorrichtung 2) Isoliergrenze nach Energiesparverordnung

3) Plombierbare Kappe gegen unbefugtes Betätigen als Montageset 4) Mit elektrischem Stellantrieb (BOA-CVE C/CS/IMS/W/EKB/IMS EKB)

Abmessungen / Gewichte

PN DN a1 a2 a3 d1 d2 h1 l Flansch Kappenventil

b d6 D k n d3 d4 h3

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm]

10/16 15 105 46 57,5 80 32 156 115 14 14 95 65 4 2,3 166 130 195
20 105 46 62,5 80 32 156 120 16 14 105 75 4 2,7 166 130 195
25 105 46 72,5 80 32 156 125 16 14 115 85 4 3,0 166 130 195
32 122 46 85 100 40 179 130 18 19 140 100 4 4,8 166 130 210
40 122 46 95 100 40 179 140 18 19 150 110 4 5,5 166 130 210
50 131 46 107,5 100 40 189 150 20 19 165 125 4 6,9 166 130 220
65 174 66 125 125 44 252 170 20 19 185 145 4 10,0 166 130 260
80 185 76 140 160 47 252 180 22 19 200 160 8 12,5 210 170 310
100 215 73 160 160 58 298 190 24 19 220 180 8 17,1 210 170 350
125 270 115 175 200 75 373 200 26 19 250 210 8 26,5 270 220 435
150 282 113 192,5 250 75 386 210 26 23 285 240 8 31,0 390 340 460

16 200 434 174 220 315 136 693 230 30 23 340 295 12 71,0 390 340 600

Anschlussmaße nach Norm
Baulängen: DIN EN 558/14, ISO 5752/14
Flansche: DIN EN 1092-2 Flanschtyp 21
Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B

Regelventile / Messventile
Strangregulier- und Absperrventile nach DIN/EN

10 BOA-Control/BOA-Control IMS

Abmessungen/Gewichte

2)

1)

DN 15-200 DN 250-350

1)

3)

1) Um 90° versetzt dargestellt 2) Isoliergrenze9)

3) Sensor

Abmessungen [mm]/Gewichte [kg]

PN DN l l1 h d1 d2≈ a1 a2 a3 D k n × d3 b [kg] Kappenventil

h3 d4 a4

16 15 130 42,5 130 50 33 93 29 57,5 95 65 4 × 14 14 2,0 181,5 130 166
20 150 48 130 50 33 93 29 62,5 105 75 4 × 14 16 2,4 181,5 130 166
25 160 54,5 156 80 35 105 46 72,5 115 85 4 × 14 16 3,1 191,5 130 166
32 180 65 178 100 43 122 46 85 140 100 4 × 19 18 5,0 205,0 130 166
40 200 70 178 100 43 122 46 95 150 110 4 × 19 18 5,8 207,5 130 166
50 230 75 189 100 43 133 46 107,5 165 125 4 × 19 20 7,6 218,5 130 166
65 290 85 247 125 47 175 66 125 185 145 4 × 19 20 11,5 258,5 130 166
80 310 90 251 160 52 186 76 140 200 160 8 × 19 22 14,5 330,5 170 210
100 350 95 305 160 63 224 73 160 220 180 8 × 19 24 20,7 346,5 170 210
125 400 125 371 200 85 271 115 175 250 210 8 × 19 26 31,7 431,0 220 270
150 480 150 385 250 85 283 113 192,5 285 240 8 × 23 26 41,6 453,0 340 390
200 600 180,5 697 315 136 434 175 220 340 295 12 × 23 30 90,7 597,0 340 390

Abmessungen [mm]

PN DN l h d1 d2≈ a D k n × d3 b [kg]

16 250 730 606 400 93 476 405 355 12 × 28 32 239
300 850 660 400 93 530 460 410 12 × 28 32 343
350 980 660 400 93 530 520 470 16 × 28 36 390

Anschlussmaße nach Norm
Baulängen: DIN EN 558/1, ISO 5752/1
Flansche: DIN EN 1092-2 Flanschtyp 21
Dichtleiste: DIN EN 1092-2, Form B

9) Nach EnEV

Regelventile / Messventile
Strangregulier- und Absperrventile nach DIN/EN
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